
Zwei- und dreistufige Verdichter
für Sondergase und 
grüne Zukunftstechnologien



Technische Daten
Schraubenverdichter Series 2C

Mit den neuen 2- und 3-stufigen ölfreien Verdichtern für Gasanwendungen bietet 
AERZEN eine energieeffiziente Lösung für die drei wichtigsten Prozesse, bei denen 
BOG anfällt und nach einer Aufbereitung wieder nutzbar gemacht werden kann:

Verdichteraggregat (zweistufig) mit Direktantrieb. Maßge-
schneiderte Lösung für Sonderanwendungen, die exakt zu den 
Bedürfnissen und Vorgaben der Kunden passen. Antriebslei-
tungen 90 - 1.000 kW. 

Die wassergekühlte Baureihe 2C zeichnet eine zuverlässige 
Leistungsstärke durch bewährte Technik und die kompakte 
Bauweise aus. Dank optimierter Auslegung auf den Betriebs-
punkt erreichen die Schraubenkompressoren eine hohe Effi-
zienz durch geringe Druckverluste.

Volumenströme:
166 bis 9.300 m³/h

Überdruck:
2-stufig 4 - 10 bar (g)
3-stufig 10 - 17 bar (g)

Fördermedien:
Methan-Mischgase, 
weitere Sondergase  

auf Anfrage

Lösungen auf Ihre indi-
viduellen Bedürfnisse 
zugeschnitten

Bei „Recovery Systemen“ entsteht 
BOG als Abgasprodukt, welches über 
Pipelines zu Aufbereitungsanlagen 
geleitet wird, um es dort nutzbar zu  
machen (z.B. als Heizgas). Der AERZEN 
Kompressor wird dabei zum einen zur 
Förderung und zum anderen zur Ver-
dichtung des BOG auf ein anderes 
Druckniveau benötigt.

Im „Cargo Handling System“ , das 
für den sicheren Transport, die La-
gerung und den Umschlag von LNG 
verantwortlich ist. Hier werden  
AERZEN Aggregate zur Verdichtung  
des BOG und zur Rückführung in die 
LNG-Lagertanks sowie zur Druck- 
regelung der Ladetanks eingesetzt.

Über 
Boil-off-Gas

Boil-off-Gas ist ein gasförmiges Nebenprodukt, das bei der 
Lagerung und dem Transport von verflüssigten Erdgasen 
(LNG) entsteht. LNG wird bei sehr niedrigen Temperaturen 
(typischerweise unter -162°C) verflüssigt, um sein Volumen 
zu reduzieren und den Transport über große Entfernungen 
per Schiff oder LKW zu erleichtern. 

Wenn LNG gelagert oder transportiert wird, erwärmt sich das 
Produkt allmählich und beginnt zu verdampfen. Dieser Ver-
dampfungsprozess erzeugt das Boil-off-Gas. Es besteht aus 
den ursprünglichen Bestandteilen des LNG, hauptsächlich 
Methan (CH4), und möglicherweise geringen Mengen anderer 
leichter Kohlenwasserstoffe.

Die wassergekühlte Baureihe 2C zeichnet eine zuverlässige Leistungsstärke durch bewährte Technik  
und die kompakte Bauweise aus. Dank optimierter Auslegung auf den Betriebspunkt erreichen die 
Schraubenkompressoren eine hohe Effizienz durch geringe Druckverluste.

Breites Spektrum

AERZEN bietet die mehrstufige ölfreie Verdichtung von  
Gasen nicht nur für die Nutzbarmachung von BOG, sondern 
für eine Vielzahl von Industrien und Anwendungen an:

•	 zur Gewinnung und Aufbereitung von Biogas  
und Deponiegas 

•  �in der Chemie- und Petrochemie-Industrie für Prozesse 
wie Luft- und Gasaufbereitung, Stickstoff- und Wasser-
stoffgewinnung sowie Gasreinigung und -verdichtung 

•  �in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie für Prozesse 
wie Belüftung von Fermentern, Gasförderung und  
-aufbereitung sowie Abfüllung und Verpackung 

•	 in Kraftwerken und anderen Anlagen zur Energieerzeu-
gung für die Gasförderung, -aufbereitung und -verdich-
tung sowie zur Netzeinspeisung von Biogas

Ölfreie, mehrstufige Schraubenverdichter für sensible Gasanwendung 
Sicherheit in Ihrem Prozess

Recovering von Boil Off-Gas aus LNG-Tanks 
Die Hauptprozesse im Überblick
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Das „Fuel Gas Supply System“ dient 
dazu, LNG oder andere gasförmige 
Brennstoffe von den Lagertanks zu 
den Verbrennungsmotoren oder an-
deren Verbrauchern zu transportieren. 
Das dabei entstehende BOG wird vom 
Verdichter nach Druckanpassung wie-
der dem Motor zugeführt – nicht nur 
um Emissionen zu reduzieren, sondern 
auch um durch den daraus resultie-
renden Turboeffekt die Energiekosten 
zu senken. Darüber hinaus kann der 
Kompressor als Teil des Wiederverflüs-
sigungssystems des BOG eingesetzt 
werden.
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Ölfreie, mehrstufige
Schraubenverdichter
der Baureihe 2C 



Find your local contact
www.aerzen.com/worldwide

Aerzener Maschinenfabrik GmbH
Reherweg 28 – 31855 Aerzen / Deutschland
Telefon: +49 5154 81 0 – Fax: +49 5154 81 9191
info@aerzen.com – www.aerzen.com

AERZEN. Verdichtung als Erfolgsprinzip

Die Aerzener Maschinenfabrik wurde 1864 gegründet. 1868 
haben wir das erste Drehkolbengebläse Europas gebaut. 1911 
folgten die ersten Turbogebläse, 1943 die ersten Schrauben-
verdichter und 2010: das erste Drehkolbenverdichter-Aggregat
der Welt. Innovationen made by AERZEN treiben die Ent
wicklung der Kompressortechnik immer weiter voran. Heute 
zählt AERZEN weltweit zu den ältesten und bedeutendsten 
Herstellern von Drehkolbengebläsen, Drehkolbenverdichtern, 
Schraubenverdichtern und Turbogebläsen. Und in vielen An-
wendungsbereichen zu den unangefochtenen Marktführern.

In über 50 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt  
arbeiten mehr als 2.600 erfahrene Mitarbeiter mit Hochdruck 
am Fortschritt in der Kompressortechnologie. Ihre technische 
Kompetenz, unser internationales Expertennetzwerk und die 
stetige Rückkoppelung mit unseren Kunden sind die Basis 
unseres Erfolgs. Produkte und Dienstleistungen von AERZEN 
setzen Maßstäbe. In puncto Verlässlichkeit, Wertbestän-
digkeit und Effizienz. Fordern Sie uns heraus.


