CASE STUDY

Effizienter Transport von Biogas

AERZEN unterstitzt ARLA mit Premiumtechnologie

bei der Energiewende.
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Das Problem
Wirtschaftlichkeit bei
24 /7-Betrieb

Bei Anlagenlaufzeiten mit 24 Stunden tber 365 Tage im Jahr
sind die Anspriiche hinsichtlich Verfugbarkeit, Effizienz und
Lebensdauer an die Gebldse, die das Biogas von der Biogas-
anlage zu den Blockheizkraftwerken (BHKW) transportieren,
enorm hoch. Der geforderte Mindestiiberdruck sowie unter-
schiedliche Gasvolumenstréme und Differenzdriicke stellen
dabei besondere Herausforderungen dar.

Finden Sie Ihren lokalen
Ansprechpartner
www.aerzen.com

Wir brauchen einen Differenzdruck
von einem Bar und haben keinen
anderen Lieferanten als AERZEN
gefunden, der das einstufig kann.”

Edvin Andersen
Technischer Leiter der Firma
Bigadan & Herning Bioenergi

AERZEN
EXPECT PERFORMANCE



Die Losung
Biogas-Geblase zur Druck-
erhéhung

Ein Verbund aus AERZEN-Drehkolbengebldsen vom Typ Delta
Blower Gbernimmt an einem ARLA-Produktionsstandort die
Gasversorgung. Die Geblasestufen sind mit Blick auf Standar-
disierung durchgdngig gleich.

Zum Einsatz kommen zwolf Delta Blower
GM35 S mit einem Maximum von 1.000 mbar
Uberdruck. Die Aggregate sind nach dem jewei-
ligen Leistungsbedarf durch passend ausgeleg-
te Motoren und entsprechendes Zubehor indivi-
dualisiert; die Basiskonfiguration ist identisch.

So missen keine kompletten Austauschaggre-
gate vorgehalten werden, sondern nur wenige

Ersatzstufen.
Bauart Drehkolbengeblase
@ Die Aggregate verfiigen (iber eine ATEX-Zulas- Ausfihrung Biogas
sung und sind optimal auf die Férderung von Volumenstrom 30 bis 2.700 m3/h
Biogas ausgelegt. So besteht das Gehduse der Uberdruck 1.000 mbar
Biogas-Ausfithrung aus einem speziellen Spha- Fordermedium Deponiegas, Biogas,

roguss, einer ChemCoat Forderraum-Beschich-
tung sowie eigens beschichten Rotoren. Das
garantiert eine hohe Verfligbarkeit mit einer
langen Lebensdauer.

Erdgas, Stadtgas
Forderung/Verdichtung = Olfrei

Das Ergebnis
Stark in der Leistung, sparsam

im Verbrauch 24/7

Rund um die Uhr Einsatz

Die Gebldse von AERZEN verbinden die Biogasanlage im dd-

nischen Herning mit einem Gber 20 Kilometer entfernten Pro-

duktionsstandort von ARLA. Die Delta Blower bringen daftir

das ideale Leistungsvermdgen mit. Sie halten auf der langen

Strecke verldsslich den Druck, zeichnen sich durch eine hohe Zu sam menfassu ng
Betriebssicherheit aus und sind dank einstufigem Aufbau be-

sonders energieeffizient.

Biogas ist ein wichtiger Baustein der
Energiewende. Effiziente Gebldse-
technik macht den Gastransport wirt-
schaftlich und tragt so entscheidend
dazu bei, die regenerative Energiequelle
profitabel zu nutzen. Die AERZEN- Pre-
miumtechnologien sind speziell auf den
Biogasmarkt zugeschnitten und garan-
tieren hochste Betriebssicherheit bei
maximaler Leistung und minimalem
Verbrauch.




