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Jelentds, 30%-0os energiakoltség-megtakaritdas az AERZEN Turbo
segitségével

A Balti-tenger és a Pucki-0b0dl vizei altal korbedlelt szarazfold legészakibb nyulvanyan
fekszik egy egyedulallé hangulatu kisvaros, amely gazdag halaszati hagyomanyairdl,
turizmusarél és értékes miemlékeirél ismert. Helr6l van sz6, amelyet gyakran
neveznek Lengyelorszag kezdetének is, mivel a Hel-félsziget legészaknyugatibb
részén talalhatd. Ez az elhelyezkedés teszi Helt kilonlegessé, ugyanakkor komoly
logisztikai és infrastrukturalis kihivast is jelent, mivel a szarazféld tébbi részével csupan
egy f6 kdzlekedési ut és egy vasutvonal koti 6ssze.

* |

Az AERZEN TURBO fuvék segitettek megbirkézni a hel-i szennyviztisztitd telep
terhelésének szezonalis ingadozasaival, garantaltdk a megbizhaté és csendes
mikodést egész évben, és mindenekelbtt kivalé gazdasagi eredményt értek el, azaz
jelentés energiakoltség-megtakaritast,ndvelve a létesitmény klimasemlegességét.
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A kihivas

Hel vizellatasaért és szennyviz elvezetéséért az EKOHEL vallalat felel. A
szennyviztisztitd telep mind a helyi lakosokat, mind a nyari szezonban érkez6
nagyszamu turistat kiszolgalja. Hel alland6 lakossaga korllbelll 2700 f6, a nyari
idészakban azonban tovabbi mintegy 20 000 latogatd érkezik a tengerparti
udaléhelyre. Ez a jelentés szezonalis terhelésingadozas komoly kihivast jelent a
szennyviztisztitasi technoldgia szamara. A turisztikai f6szezonban a tisztitominek
lényegesen ndvelnie kell a levegbztetési kapacitast az intenzivebb bioldgiai lebontd
folyamatok fenntartasahoz. Ezzel szemben a szezonon kivul a levegdigeny hirtelen
visszaesik, igy olyankor minimalis fuvételjesitmény is elegendd.

A korabbi légfuvok nem rendelkeztek a valtozd terhelés kdvetéséhez szikséges
rugalmassaggal és hatékonysaggal, ami tulzott energiafogyasztast valamint az
elhasznalédott berendezések magas karbantartasi koltségeit eredményezte. Ez arra
késztette az EKOHEL-t, hogy uUj megoldast keressen: egy olyan szabalyozhato és
energiatakarékos légfuvé rendszert, amely optimalizalja a levegbztetés paramétereit,
de a csucsterhelések idején sem okoz teljesitménycsokkenést.

Megoldas

Tipus Turbo favé
Térfogataram 360-t61 16 200 m*/h
Talnyomas 1 000 mbar
Szallitott kozeg Leveg6

Miikodés Olajmentes

2022-ben a Hel szennyviztisztitd telep atallt a hagyomanyos, energiaigényes és
koltséges karbantartast igényl6, mas gyartok altal készitett rotacios fuvokrol az
AERZEN nagy hatékonysagu turbotechnolégiajara. Két olajmentes berendezést
telepitettek: AT60-0.9SG5Ps és AT25-0.8SG5Ps modellt- a nagyobbat a nyari
idészakra, a kisebbet az év tobbi részére, ami optimalis skalazhatéosagot biztosit a
rendszer szamara.
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AERZEN G5Plussorozati turbo fuvoéi a kategériajukban a leghatékonyabb gépek kozé
tartoznak. Energiatakarékos allandé magneses motorokkal és intelligens
frekvenciavaltoval vannak felszerelve, ami biztosita a magas teljesitmény
hatékonysagot.

A kettés bevonatu légcsapagynak kdszdonhetéen az AERZEN turbé fuvéok akar 80 000
uzemodras meghosszabbitott csapagy élettartammal rendelkeznek, fuggetlenul az
inditasi-leallitasi ciklusok szamatol és gyakorlatilag karbantartasmentesek.

A turb6 fuvok felépitése nem igényel egy csepp olajat sem, ezért teljesen olajmentesek
— tiszta sdritett leveg6t allitanak eld, olajszennyezés veszélye nélkul.

A berendezések akusztikailag optimalizaltak és csendes mikodeést garantalnak.
Osszefoglalas

AERZEN innovativ turbo favéinak kdszonhetéen a Hel szennyviztisztitd telep a régio
egyik leghatékonyabb Iétesitményei koézé tartozik és fontos Iépést tett a
klimasemlegesség és a hatékonysag novelése felé: alacsonyabb energiafogyasztas,
kisebb zajterhelés és jelentésen csdkkentett CO2-kibocsatas. A modern technoldgia igy
megteremti a fenntarthatd és eréforras-kimeélé szennyviztisztitas alapjait.

Mekkora energiamegtakaritast eredményezne, ha modern, energiatakarékos
favokat alkalmaznanak az Onok létesitményében?
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