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Rövid bemutató a Rudolf MESSNER Umwelttechnik AG-ról – az 
AERZEN csoport új tagjáról 

 

A RUDOLF MESSNER UMWELTTECHNIK AG a víz- és szennyvízkezelés 
világpiacának leghatékonyabb levegőztető rendszereit gyártja. A vállalat sikertörténete 
1978-ban, egy intenzív kutatási időszakot követően indult el. A teljes egészében hőre 
lágyuló poliuretánból (TPU) készült, rugalmas, perforált membrános levegőztető elem 
piaci megjelenése forradalmasította az iparágat. Ez a fejlesztés ágyazott meg a modern 
panelos diffúzoroknak, ami valódi mérföldkövet jelentett a levegőztetés-technológiában. 
A cég központja és gyártóüzeme ad bajorországi Adelsdorfban található. 

 

 
 
 
 
 

A MESSNER®panelos diffúzorok családja: a 1x2 m méretű Classic és a 0,5x2 m méretű 
kompakt levegőztető elemek, mindkét változat rozsdamentes acél (AISI 316 L) testtel és 
termoplasztikus poliuretán (TPU) membránnal készül. 
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Mi teszi a MESSNER®  diffúzorokat ilyen hatékonnyá? 

 

Elsősorban a levegőztető elemek membránja, amely termoplasztikus poliuretánból 
(TPU) készül. Ez a speciális anyag teszi lehetővé a rendkívül precíz mikroperforálást: a 
felületén található 400 000 pórus/m² alkotja az alapját a legfinomabb buborékok 
képződésének. A nagy pórussűrűség mellett (amely zárt helyzetben visszacsapó 
szelepként működik) a membrán anyagjellemzői is pozitívan befolyásolják a 
teljesítményt. A nagy felületi energia révén a felhasznált alapanyag lehetővé teszi ~1–3 
mm átmérőjű, rendkívül apró buborékok képződését, függetlenül a légáramtól. E 
buborékok mérete, amely 2–3-szor kisebb, mint a hagyományos diffúzorok által 
előállított buborékoké, optimálisan egyenletesen osztható el, és maximális felületet 
biztosít a befúvott levegőnek – az oxigén átadása a szennyvízbe a buborékok felületén 
keresztül történik, ami átlag feletti teljesítményt eredményez minimális energiaköltség 
mellett. 
A második fontos szempont az a tény, hogy a leghatékonyabb az a diffúzor, 
amelynek szerkezete lehetővé teszi a tartály aljára történő közvetlen felszerelést 
és ezáltal biztosítja, hogy a levegőztetés maximális mélysége megegyezzen a reaktor 
aktív mélységével. Minél hosszabb utat kell megtennie a levegőztető elemből kilépő 
légbuboréknak a felszínig, annál lassabban emelkedik fel, annál hosszabb ideig marad 
a szennyvízben, vagyis több ideje lesz az oxigénátvitelre, így több oxigént ad át a 
szennyvíznek, ezért a szennyvízbe történő oxigénátvitel javítása érdekében a 
diffúzorokat feltétlenül a lehető legnagyobb mélységbe – a reaktor aljára – kell 
telepíteni. 

 
Ennek köszönhetően ugyanannyi oxigén bejuttatásához kisebb levegőáramlásra van 
szükség, ami gyakran azt eredményezi, hogy ennek következtében kisebb (vagyis 
olcsóbb és energiahatékonyabb) fúvót választhatunk. Ez tökéletesen illeszkedik az 
Aerzen vállalat filozófiájához, amely a szennyvíztisztító telepeket fúvókkal vagy 
levegőbefúvó kompresszorokkal felszerelve a legkisebb energiafogyasztás és a 
legnagyobb oxigénátvitel elvének vezérelve jár el. 
 
A MESSNER®diffúzor kivételes tulajdonságait egyetemek, hatóságok és független 
kutatóintézetek által végzett számos mérés igazolta. 

Minőség-ellenőrzés és a paraméterek garantálása 

A kiváló minőségű gyártást tapasztalt szakemberek biztosítják, valamint a gyártási 
folyamat szerves részét képező minőség-ellenőrzés. Minden egyes diffúzort szigorú 
teszteknek vetnek alá a legmagasabb hatékonyság garantálása érdekében. 

Minden MESSNER® diffúzor összetett ellenőrzési folyamaton megy keresztül a 
gyártás során, és egyedi azonosítószámot kap. A gyárilag mikroperforált membránokat 
a diffúzorházba történő beszerelés előtt és után is egyenként tesztelik, majd kézzel 
sorozat számozzák. Ez szavatolja a gyártó aprólékos gondosságát, és megkönnyíti a 
végfelhasználónál lévő levegőztető elemek műszaki nyomon követhetőségét. 
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Minden Messner®diffúzor bonyolult ellenőrzési folyamaton esik át, saját azonosítószámot 
kap, vagyis minden membránt gyárilag mikroperforálnak, a diffúzorházba való beszerelés 
előtt és után egyenként tesztelik, majd kézzel sorozatszámozzák. 

 

 
Hasonló a helyzet a végtermék, azaz a kész diffúzor paramétereinek tesztelésével 
kapcsolatban is.  Messner, mint elismert gyártó, lehetőséget kínál az ajánlati 
paraméterek gyárban, az ügyfél jelenlétében történő ellenőrzésére. Ezt a lehetőséget 
mindig érdemes kihasználni, mivel a későbbi pontos mérések elvégzése a telepítés 
helyszínén nehéz és költséges lehet. 

A Messner ellenőrei saját tesztberendezésükben képesek tesztelni az oxigénátadást 
a különböző változatok és konfigurációk esetében; a berendezés tartállyal, fúvókkal, 
valamint saját laboratóriummal rendelkezik a kémiai elemzéshez és a mérési adatok 
értelmezéséhez. Ez lehetővé teszi a végfelhasználó számára, hogy olyan tanúsított 
levegőztető rendszert kapjon, amely garantáltan megfelel az ügyfél specifikációinak, 
és egyben a kategóriájában a legjobb is. 
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Teszt tartály az adelsdorfi gyártóüzemben. 

 
A Messner vállalat filozófiája 

A RUDOLF MESSNER UMWELTTECHNIK AG az elmúlt évtizedekben a kommunális 
és ipari szennyvíztisztítók biológiai tisztítási és levegőztetési technológiáinak 
dinamikusan fejlődő, meghatározó szereplőjévé vált 

A vállalat által felhalmozott tudás saját kutatásokon és kísérleteken alapul, amelyeket 
mindvégig a természet törvényeinek szigorú betartásával végeztek.  Messner számára 
mindig is a természet jelentette a fő ihletforrást: meggyőződésük szerint a több millió 
éve működő természeti folyamatok alapos megfigyelése elegendő ahhoz, hogy azokat 
megértsük, műszakilag leképezzük, és az emberiség szolgálatába állítsuk. A vállalat a 
jövőben is elkötelezetten követi ezt az elvet. 

 


	2026. július 7.
	Minőség-ellenőrzés és a paraméterek garantálása
	A Messner vállalat filozófiája


