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Bezpieczne, czyste

| niezawodne procesy

W przemysle spozywczym

Procesy transportu pneumatycznego oraz inne zastosowania
s3 wszechobecne w przemysle spozywczym. Ze wzgledu na
niekiedy wrazliwe media, przywiazuje sie wielkg wage do czy-
stosci, bezpieczenstwa i transportu. Wybdr odpowiednich
urzadzen do sprezania powietrza procesowego znaczaco
wptywa na spetnianie tych podstawowych wymagar.

Higienicznie czyste dmuchawy i sprezarki

Przemyst spozywczy podlega Scistym regulacjom. Niezbedne
jest przestrzeganie dyrektyw UE dotyczacych higieny zyw-
nosci: Rozporzadzenia (WE) nr 852/2004 oraz Dyrektywy
Maszynowej UE 2023/1230. Powietrze procesowe musi by¢
higienicznie czyste, wolne od oleju i materiatéw absorb-
cyjnych, a takze od PFAS. W przypadku pracy z substancjami,
ktére w postaci pytu moga tworzy¢ atmosfere wybuchowa,
np. maka, dmuchawy i sprezarki muszg by¢ dodatkowo
zabezpieczone przed wybuchem. Dzieki technologiom obej-
mujacym dmuchawy rotacyjne Delta Blower, sprezarki
rotacyjne / dmuchawy Srubowe Delta Hybrid i sprezarki
Srubowe Delta Screw, AERZEN oferuje certyfikowane systemy
niskocisnieniowe. Ich liczne modyfikacje i szeroki wybor
akcesoridw s3 idealnie dopasowane do wymagan przemystu
Spozywczego.

Inwestycja w przysztose

Jak bezpieczne i czyste jest Panistwa powietrze procesowe?
Ile wysitku trzeba wtozy¢ w utrzymanie czystosci powietrza
procesowego? Jesli muszg Parfistwo stawiac czota tym prob-
lemom, moze nadszedt juz czas na modernizacje instalacji
pneumatycznej i zastosowanie dmuchaw i sprezarek, ktére

bed3 niezawodnie dostarcza¢ czyste powietrze procesowe

v @

przez caty czas eksploatacji. Wtasnie takie maszyny oferuje
AERZEN.

Inwestycja w Delta Blower, Delta Hybrid i Delta Screw sie
optaca, poniewaz AERZEN oferuje koncepcje maszyn
dopasowang do konkretnego zastosowania, ktéra eliminuje
nadmierny dobdr mocy i przesadne rozwigzania inzynieryjne.
Agregaty dmuchaw i sprezarek sg trwate, wymagajg mini-
malnej obstugi, a dzieki wysakiej niezawodnosci procesowej
pracujg w spos6b oszczedny i efektywny.

« W jaki spos6b mozna wytwarzac higienicznie czyste
powietrze procesowe podczas pracy ciagtej lub okresowej?

+ Co sprawia, ze dmuchawy i sprezarki sg bezpieczne
i niezawodne?

+ Ktére akcesoria sg kluczowe dla danego procesu
z wykorzystaniem sprezonego powietrza w przemysle

spozywczym?

Na nastepnych stronach przedstawiamy odpowiedzi na te
pytania.

LET’S TALK

... 0 0szczednosciach, wydajnosci i niezawodnosci




Obszary zastosowania
AERZEN - réznorodnosc w praktyce

W przemysle spozywczym codziennie transportuje sie wrazliwe, pyliste i ziarniste media, ktére nie
moga mie¢ kontaktu z materiatami absorpcyjnymi wyptukiwanymi z ttumikéw, ani z ttoczonym
powietrzem zanieczyszczonym olejem. Tylko nieliczni producenci spetniaja te wymagania i posiadaja
certyfikat ISO 22000. W tym sektorze przemystu coraz czesciej wybierane s3 technologie AERZEN.

Czyste powietrze procesowe

Czyste powietrze procesowe jest kluczowe w przemysle spo-
zywczym, poniewaz zapobiega zanieczyszczeniu produktéw.
Podczas procesu produkcyjnego powietrze ma bezposredni lub
posredni kontakt z ttoczonym medium, dlatego musi spetniac
wysokie standardy jakosci. Zanieczyszczenia w sprezonym
powietrzu, takie jak pyt, wilgo¢, oleje lub mikroorganizmy,
wptywaja na jakos¢ produktow. Bezpieczne procesy wymagaja
kompleksowego i prawidtowo zainstalowanego systemu
generowania oraz uzdatniania sprezonego powietrza. Obej-
muje to m.in. stosowanie bezolejowych stopni sprezajacych,
reaktywnych ttumikéw bez materiatéw absorbcyjnych oraz
idealnie dopasowanych systeméw filtracyjnych. Agregaty
AERZEN moga by¢ wyposazone zgodnie z wymaganiami
przemystu spozywczego i pracuja bardzo niezawodnie nawet
w trudnych warunkach $rodowiskowych. W wysokich lub
niskich temperaturach.

Obszary zastosowania w przemysle spozywczym

Dmuchawy i sprezarki s3 wykorzystywane w przemysle spo-
zywczym, obok transportu pneumatycznego, np. przy zata-
dunku / roztadunku siloséw lub cystern a zwtaszcza w:

oczyszczaniu sciekow

separacji

opréznianiu siloséw

centralnych systemach czyszczenia prézniowego
rekompresji oparéw (w browarnictwie)
fermentacji

napowietrzaniu stawéw i zbiornikéw rybnych
procesach suszenia i pakowania

(np. inertyzacja azotem) oraz wiele innych




Dmuchawy i sprezarki znajduja zastosowanie takze przy
produkgji i przetwarzaniu musli, kawy, chipséw lub butelek. Od
mobilnych rozwigzan na pojazdach i statkach po stacjonarne
systemy transportu pneumatycznego - agregaty AERZEN
niezawodnie obstuguja szeroki zakres materiatow sypkich.

Wyzwania w przemysle spozywczym

Oprécz zachowania czystosci, producenci zywnosci muszg
stawiac czota innym wyzwaniom w procesach produkcyjnych,
przetworstwie, magazynowaniu i pakowaniu: w aplikacjach
silosowych dmuchawy i sprezarki pomagaja w podawaniu ma-
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Delta Hybrid

“ Delta Screw

Delta Screw

Sprezarka $rubowa Delta Screw

z napedem pasowym lub bezpos-
rednim, charakteryzujaca sie
gtownie zwiekszonym zakresem
cisnienia 3,5 bar (g), duzym
wyborem akcesoriéow i mozliwosci
modyfikacji. Uniwersalne urzadzenie
o0 szerokim zakresie zastosowar.
Dziata niezawodnie we wszystkich
strefach klimatycznych, wewnatrz,
jak i na zewnatrz, w wersjach
moabilnych i stacjonarnych.

Delta Hybrid

Jezeli wymagana jest wysoka
efektywnos¢ energetyczna,

a potrzebne réznice cisnieri nie
przekraczaja 1,5 bar, Delta Hybrid
stanowi idealny wybdr.

teriatu sypkiego i utrzymaniu jego przeptywu. W silosach
czesto przechowuje sie make i ziarno - substancje stwa-
rzajace znaczne ryzyko wybuchu pytu. Z tego powodu stosuje
sie gtownie agregaty wyposazone w fapacze iskier.

Uzytkownicy w przemysle spozywczym cenig sobie szcze-
gélnie dtugg zywotnos¢ agregatéw AERZEN, nawet w naj-
bardziej niekorzystnych warunkach Srodowiskowych. Naleza
do nich silne wiatry, skrajne temperatury oraz krytyczne
warunki, ktére mogg wystapi¢ w instalacjach na statkach,
obszarach pustynnych, a takze podczas pracy w rejonach
zagrozonych sejsmicznie.

Delta Blower

Delta Blower

Seria Delta Blower to sprawdzony
standard i popularny wybér w
przemysle spozywczym, np. przy
transporcie produktéw. Dmuchawy
Delta Blower stosuje sie m.in. do
zatadunku i roztadunku na pojaz-
dach silosowych, a takze stacjo-
narnie przy napetnianiu i oproz-
nianiu zbiornikéw oraz podczas
transportu w obrebie linii
produkcyjnych. Dzigki réznicy
cisnieri do 1bar (g) lub -0,5 bar (g),
dmuchawy rotacyjne s3 szczegdlnie
trwate, solidne i sprawdzone.



ATEX

/awsze po bezpiecznej stronie

ATEX odnosi sie do "ATmosphere EXplosible", europejskiej dyrektywy dotyczacej urzadzen i systeméw
ochronnych stosowanych w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Ochrona przeciwwybuchowa
wymaga starannego planowania. AERZEN wnosi w tym zakresie istotny wktad, oferujac urzadzenia

spetniajace wymagania obowiazujacych dyrektyw.

Niezawodna ochrona przed wybuchem

Substancja palna (np. pyt maczny), tlen oraz zrodto zaptonu
tworzg tzw. tréjkat wybuchu i stanowia podstawowe czynniki
ryzyka. Maszyny AERZEN ograniczaja to zagrozenie zgodnie
z wymaganiami Dyrektywy ATEX. Wyposazone s3 w tapacze
iskier, ktére zapobiegaja przedostawaniu sie ich do transpor-
towanego medium. W systemach transportu podcisnie-
niowego stosowane s3 tzw. filtry policyjne, ktére z kolei
chronig urzadzenie przed przekroczeniem dopuszczalnego
stezenia pytu.

Dyrektywa Produktowa ATEX 2014/34/UE okresla zasady
wprowadzania do obrotu produktéw przeznaczonych do sto-
sowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych. Gtéwnym
jej celem jest ochrona oséb pracujacych w strefach zagrozenia
wybuchem lub narazonych na jego skutki. Od korica 1996 roku
w celu stosowania w obszarach zagrozonych wybuchem do
obrotu moga by¢ wprowadzane wytacznie te urzadzenia, kom-
ponenty oraz systemy ochronne, ktére spetniaja wymagania
Dyrektywy Produktowej ATEX 94/9/WE lub jej znowelizo-
wanej wersji 2014/34/UE. Dla poréwnania, Dyrektywa ATEX

Grupa urzadzen II:

dotyczaca miejsc pracy okresla, ze pracodawcy (operatorzy
instalacji) s3 zobowigzani do spetnienia oraz wdrozenia
okreslonych wymagari w zakresie bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia pracownikéw narazonych na ryzyko wystepowania
atmosfer potencjalnie wybuchowych. W ramach oceny ryzyka
operator przygotowuje dokument ochrony przed eksplozjami
i wyznacza strefy zagrozenia.

Rozwiazania dla odpowiednich stref ATEX

Agregaty sprezarek i dmuchaw AERZEN bez zadnych
przeszkéd sa stosowane w wyjatkowo krytycznych, zagro-
zonych wybuchem $rodowiskach pracy. Po przeprowadzeniu
analizy oraz oceny informacji przekazanych przez klienta,
AERZEN projektuje maszyne(-y) zgodnie z wymaganiami
ATEX. Uwzgledniane s3 przy tym wszystkie istotne
parametry, takie jak: rodzaj gazu lub pytu, Srodowisko pracy,
grupa wybuchowosci, klasa temperaturowa, temperatura
zaptonu, temperatura otoczenia oraz praca z przetwornicg
czestotliwosci.

Urzadzenia do zastosowan przemystowych w strefach zagrozonych wybuchem;
zagrozenie zwigzane z mieszaning powietrza i substancji palnych w postaci gazéw, par, mgiet lub pytéw

Kategoria urzadzenia . . .
zg. z Dyrektywa UE (Eiegeibt Kategoria 2 Kategoria 3

Zagrozenie State, czeste lub przez dtuzszy czas

(>1000 h rocznie)
Poziom bezpieczefistwa Bardzo wysoki
Strefa 0

Oznaczenie strefy Strefa 20

Atmosfera wybuchowa G (Gaz) D (Pyh)

Okazjonalne, przypadkowe
(10 do 1000 h rocznie)

Wysoki
Strefa1
G (Gaz)

Rzadkie i krétkotrwate
(<10 h rocznie)

Normalny
Strefa 21 Strefa 2 Strefa 22
D (Pyt) G (Gaz) D (Pyt)

Urzadzenia AERZEN gwarantuj3a bezpieczna eksploatacje w trybie pod- i nadci$nieniowym w nastepujacych strefach:

Urzadzenia ATEX Atmosfera wybuchowa wewnatrz Atmosfera wybuchowa na zewngtrz
R (Zasysanie ze strefy wybuchowej) (Zasysanie ze strefy bezpiecznej)

1 21 2
Delta Blower X X X
Delta Hybrid

Delta Screw

1 21 2 22

X X X X
X X

X X X X



Nasze doSwiadczenie - Twoja przewaga Filtr strefowy

Dokumentacje specjalng
Niezaleznie od tego, czy pracujg na nadcisnienie, czy podcis-
nienie, wysokowydajne maszyny AERZEN korzystajg z szero-
kiego portfolio produktéw odpowiednich do niemal wszystkich
stref ATEX - zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz. Oczywiscie
z certyfikatem TUV,

Portfolio obejmuje:

Komponenty w kontakcie z medium ze specjalnych materiatéw

Oprzyrzadowanie Ex

Pomiar wibracji

tapacziskier

Specjalne silniki dopasowane do danej strefy

Oznakowanie zgodnie z Dyrektywg ATEX 2014/34/UE.

B

i D B0 D m o

Oznakowanie EX Srodki zapobiegania wybuchom
(symbol szesciokata)
Grupa urzadzen | = Gérnictwo
Il = Handel i Przemyst
Kategoria urzadzen 1 = Bardzo wysoki poziom bezpieczerstwa

2 = Wysoki poziom bezpieczefstwa
3 = Normalny poziom bezpieczenstwa
(wewnatrz 3 / na zewnatrz - brak)

Grupa substangji G =Gaz
D = Pyt
Kod identyfikacyjny
Grupa wybuchowa Pyt nieprzewodzacy
Temperatura powierzchni <200 °C
Urzadzenie Poziom ochrony urzadzenia (EPL)

ATEX to skrét z jez. francuskiego
,AT-mosphére EXplosible”. Odnosi sie
do europejskiej dyrektywy dotyczacej

Substancja tatwopalna

urzadzen i systeméw ochronnych
stosowanych w strefach zagrozonych
wybuchem.

Tréjkat wybuchu

. Zrédto zaptonu




AERprogress
Cyfryzacja technologii
dmuchaw i sprezarek

Ustugi oparte na analizie danych wprowadzaja eksploatacje sprezarek i dmuchaw w zaktadach przemy-
stu spozywczego na zupetnie nowy poziom. Dzieki automatyzacji zbierania przetwarzania i analizy

danych dostarczane s spersonalizowane informacje, raporty oraz rekomendacje dziatan, zwiekszajace
niezawodnos¢ instalacji, optymalizujace zuzycie energii i wspierajace ciggtosé proceséw produkcyjnych.

Transparentnosc dzieki danym - Platforma Cyfrowa AERZEN
Dzieki nowoczesnej platformie dziatajgcej w chmurze, AERZEN wyznacza nowe standardy w cyfrowej przysztosci technologii

sprezonego powietrza.

AERprogress

N\
L

Zarzadzanie energia

Monitorowanie stanu

Serwis dostosowany Zarzadzanie ciggtoscia Weryfikacja i certyfikacja
do stopnia eksploatacji pracy instalacji zuzycia
Konserwacja w oparciu o stan Prognoza dostepnosci Systematyczne zmniejszanie 1S0 50001 - szybka weryfikacja

urzadzenia i wydajnosci maszyny AERZEN zuzycia energii i emisji CO, wymagan raportowych
Wyznaczanie terminu kolejnego Syenalizacja nieplanowanych Wyzsza wydajnos¢ maszyn Monitorowanie zuzycia energii
przegladu awarii i zespotéw w wybranych okresach
Obstuga serwisowa Gwarancja wysokiej dostepnosci Wskazowki operacyjne Wyznaczanie srednich
na wezwanie oraz przewidywanie nieoczeki- zwigkszajgce efektywnos¢ statystycznych

wanych awarii
W potaczeniu z Systemem

@ Rekomendowane dla @ Rekomendowane dla T e e et usprawniania procesow:
konserwacji opartej na konserwacji wykonywanej wg s, el el Lista dziatan zwiekszajacych
RZECZYWISTYM UZYTKOWANIU HARMONOGRAMU CZASOWEGO ! ! efektywnosé energetyczna

Monitorowanie w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca

Podstawy Zdalny serwis
q Centralne zarzadzanie instalacjg online
zarzadzanla Raporty w czasie rzeczywistym na wyciagniecie reki
parkiem Serwis + protokoty konserwacji na zadanie

maszynowym




Zarzadzanie parkiem maszynowym i zdalny serwis
dla cyfrowej przysztosci

W pakiecie podstawowym AERZEN oferuje przyjazne dla
uzytkownika narzedzie do zarzadzania parkiem maszynowym
oraz zdalny serwis. Dzieki temu operator ma mozliwos¢
przejrzystego monitorowania stanu pracy wszystkich zain-
stalowanych maszyn AERZEN - ze sterownikiem wtacznie.
Na interaktywnej mapie Swiata mozna uzyskat¢ wglad do
wszystkich instalacji, a nastepnie wybrac je indywidualnie.
Prezentacja statusu maszyn w panelu umozliwia szybkie
sprawdzenie, ktére urzadzenia pracujg, ktére sygnalizujg
zaktdcenia oraz gdzie wymagane sg dziatania serwisowe.
W ten sposob uzytkownik jest zawsze na biezaco z aktualnym
stanem swojego parku maszynowego i w razie potrzeby moze
szybko reagowa¢, a takze zdalnie inicjowac lub zlecac
odpowiednie dziatania.

W celu uzyskania szczegétowych informacji dotyczacych
stanu danej instalacji, w menu monitoringu mozna wybrac
odpowiednie parametry procesowe wszystkich maszyn. Dane
zbiera sie za posrednictwem sterownika AERtronic, ktory jest
potaczony z systemem online poprzez sie¢ 4G/LTE. Dzieki
wysokiemu poziomowi bezpieczefistwa danych podczas
transmisji zawsze gwarantowane jest ich bezpieczne
zapisywanie i przetwarzanie w chmurze zlokalizowanej
na terenie UE oraz ochrona przed nieautoryzowanym
dostepem. Szczeg6lnie istotne dla klienta jest to, ze prawa
wtasnosci do danych zawsze pozostaja po jego stronie.
AERZEN przetwarza dane w sposéb anonimowy, zapewniajac
tym samym petna ochrone wrazliwych informacji proce-
sowych.

O,

Zarzadzanie danymi w technologiach informa-
tycznych odnosi sie do jasno zdefiniowanej
struktury wtasnosci oraz odpowiedzialnosci w za-
kresie przetwarzania danych przedsiebiorstwa.
Obejmuje ona zasady okreslajace prawa dostepu,
kontroli i wykorzystania danych, w tym informacji
pozyskiwanych m.in, przez czujniki w procesach
operacyjnych zaktadu. Wtasciciel danych pozostaje
wytgcznym podmiotem uprawnionym da ich wy-
korzystywania, przetwarzania oraz udostepniania,
zgodnie z obowigzujacymi regulacjami i polityka
organizacji.

Niestandardowe rozszerzenia dopasowane
do indywidualnych potrzeb

Wymagania klientéw w zakresie eksploatacji zespotéw dmuchaw
i sprezarek s3 mocno zréznicowane. W przemysle spozywczym
szczegolnie podkresla sie znaczenie wysokiej niezawodnosci
proceséw oraz petnej identyfikowalnosci produktéw.

Z tego wzgledu firma AERZEN opracowata rdézne roz-
szerzenia, ktérych zakres funkcjonalny zostat optymalnie
dopasowany do zréznicowanych wymagar klientéw.

Ustugi cyfrowe mozna konfigurowac indywidualnie w zale-
znosci od projektu. S3 one dostepne jako rozszerzenie
systemu zarzadzania parkiem maszynowym:

Sekcja monitorowania stanu urzadzen

» Rozszerzenie - Serwis dostosowany do stopnia eksploatacji:
Minimalizacja kosztéw konserwacji prewencyjnej oraz
skracenie przestojow dzieki ukierunkowanym dziataniom
serwisowym

» Rozszerzenie - Zarzgdzanie ciggtoscia pracy instalacji:
Maksymalizacja dostepnosci zaktadu / instalacji

Sekcja zarzadzania energia

* Rozszerzenie - System usprawniania proceséw:
Maksymalizacja wydajnosci w catym cyklu zycia

* Rozszerzenie - Weryfikacja i certyfikacja zuzycia:
Raportowanie zuzycia energii zgodnie z miedzynaro-
dowa norma ISO 50001

Zaawansowane  bezpieczeristwo  danych
oznacza standard bezpieczedstwa w zakresie
przesytania, przechowywania i przetwarzania
danych, spetniajacy liczne miedzynarodowe wy-
magania. Standard bezpieczenstwa IT gwaran-
tuje, ze dane sg w kazdej chwili chronione przed
dostepem 0s6b nieuprawnionych. Potwierdze-
niem tego jest réwniez certyfikacja kompo-
nentéw sprzetowych oraz systemu zarzadzania
bezpieczenstwem zgodnie z norma IEC 62443.



Higieniczna czystos¢
W produkcji zywnosci

W produkcji zywnosci kluczowe znaczenie maja najwyzsze standardy czystosci i higieny. W tym
kontekscie optymalnym rozwigzaniem s3 maszyny bezolejowe, wyposazone w ttumiki akustyczne
pozbawione materiatéw absorpcyjnych, ktére w potaczeniu z nowoczesnymi systemami filtracji
zapewniaja maksymalng czystos¢ procesu oraz bezpieczenstwo produktu koncowego.

Przepisy dotyczace jakosci i higieny

Jezeli produkty spozywcze skazone w wyniku btedéw produk-
cyjnych trafig do sprzedazy detalicznej, skutkuje to nie tylko
znacznymi stratami finansowymi, ale réwniez utratg reputacji
producenta. Cate partie produkcyjne moga zostac zniszczone,
a wycofanie produktéw ze sprzedazy generuje dodatkowe,
wysokie koszty. Takie incydenty s3 ponadto surowo karane przez
organy panstwowe oraz organizacje branzowe. Aby im zapobiec,
dobér maszyn i urzadzen kluczowych dla procesu pradukcji musi
by¢ zgodny z wymogami ustawodawstwa oraz rekomendacjami
odpowiednich stowarzyszen branzowych. Nalezy przestrzegact nie
tylko standardéw krajowych, ale réwniez miedzynarodowych, co
zapewnia elastycznos¢ i umozliwia wprowadzanie produktéw na
rynki zagraniczne. Szczegélng uwage nalezy zwrdci¢ na przes-
trzeganie dyrektyw UE dotyczacych higieny zywnosci, w tym
Rozparzadzenia (WE) nr 852/2004 oraz Dyrektywy Maszynowe]
UE 2023/1230.

Znajomosc i przestrzeganie kluczowych norm

Dyrektywa UE w sprawie higieny zywnasci oraz Dyrektywa Ma-

szynowa okreslaja wymagania dla zaktadéw produkeji zywnosci
w zakresie kontroli proceséw, stosowanych materiatéw, powierz-
chni oraz odpornosci na korozje. Zapewniaja one, ze powietrze
procesowe majace kontakt z produktami lub transportowane
pneumatycznie jest wytwarzane i doprowadzane do procesu
produkcyjnego w stanie czystym. Stanowi to réwniez podstawe
projektowania maszyn. W wytycznych precyzyjnie okreslono
dobdr i rozmieszczenie poszczegdlnych komponentéw oraz wybor
i stosowanie materiatow eksploatacyjnych, takich jak srodki
smarne i czyszczace.

ISO 22000

AERZEN posiada certyfikat ISO 22000. W ramach tego
standardu  mozliwe jest jednolite i miedzynarodowe
identyfikowanie ryzyk w bezpoSrednim i posrednim otoczeniu
tancucha  produkcji - zywnosci.  Strukturalna  identyfikacja
potencjalnych  zagrozen stanowi podstawe  skutecznego
zarzadzania ryzykiem. Jak wykazano w innych standardach, ciagte
doskonalenie jest kluczowym narzedziem trwatego usprawniania
proceséw zgodnie z 1SO 22000. Szczegolnie w branzy spozyw-
czej istotne jest, aby méc polega¢ na powietrzu procesowym,




ktére musi by¢ gwarantowane jako wolne od zanieczyszczen,
takich jak olej, opitki metali czy materiaty izolacyjne.
Certyfikacja 1ISO 22000 gwarantuje, ze AERZEN dokumentuje
i spetnia wysokie wymagania dotyczace bezpieczeristwa
zywnosci. Oznacza to, ze uzytkownik moze w petni polegac na
oferowanych zespotach maszynowych. System zarzadzania
bezpieczeristwem Zzywnosci zgodny z ISO 22000 stanowi
istotny element zarzadzania ryzykiem w przedsiebiorstwie.
Dla AERZEN miedzynarodowa certyfikacja 1SO 22000 stanowi
dodatkowy element zapewniajacy bezpieczeristwo produktéw.

Zgodnosc ze standardami dzieki technologii bezolejowej

Dzieki maszynom AERZEN spetnianie wymagan dotyczacych
urzadzen w produkcji zywnosci nie stanowi problemu.
Dmuchawy i sprezarki pracujg zgodnie z normg ISO 8573-1,
klasa 0, oraz sa wolne od PFAS. Oznacza to, ze s3 bezolejowe,
co minimalizuje ryzyko skazenia produktéw srodkami smar-
nymi w powietrzu procesowym. W przemysle spozywczym
kontakt z powietrzem jest bardzo czesty, np. podczas
napetniania, czyszczenia, mieszania, natryskiwania, ciecia,
transportu, chtodzenia, pakowania. Wszystkie operacje musza
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by¢ prowadzone w Scistej zgodnosci z zasadami higieny.
Wysoka niezawodnos¢ i czystosce

Technologia ttumikéw AERZEN przyczynia sie do nieza-
wodnosci dziatania dzieki braku materiatéw absorbcyjnych, co
jednoczesnie zwieksza czysto$¢ powietrza procesowego.
Ttumienie hatasu metodg interferencyjna eliminuje Scieranie
sie ttumika, dzieki czemu powietrze procesowe nie ulega
zanieczyszczeniu drobnymi czastkami, ktére mogtyby skazi¢
produkty spozywcze.

Opatentowany ttumik reaktywny AERZEN wydtuza zywot-
nos¢ maszyny i zapewnia zgodno$¢ z wymogami higieny
w przemysle spozywczym.

Zintegrowany tapacz iskier

Opcjonalny tapacz iskier, zintegrowany z ramg podstawy lub
ttumikiem na ttoczeniu, zapobiega powstawaniu iskrzenia
w strefach zagrozenia w sytuacjach awaryjnych. Urzadzenie
posiada certyfikat TUV, a jego montaz na miejscu mozna
catkowicie poming¢, co stanowi istotng korzys¢ dla klienta.



Specjalne rozwiazania
Dla przemystu spozywczego

Dzieki trzem technologiom — Delta Blower, Delta Hybrid oraz Delta Screw — firma AERZEN oferuje
szerokie portfolio rozwigzan, ktére mozna precyzyjnie dopasowac do indywidualnych wymagan
procesowych. Wynika to z faktu, ze rézne aplikacje wymagaja zastosowania odmiennych technologii,
optymalnie dobranych do konkretnych warunkéw pracy.

Mistrz wytrzymatosci
Dmuchawa rotacyjna Delta Blower

Dmuchawa rotacyjna Delta Blower ttoczy bezolejowo powiet-
rze i gazy obojetne. Urzadzenie obstuguje wydajnosci od 30
do 15.000 m3/h. Oferowane typoszeregi zapewniajg nieza-
wodna prace przy nadcisnieniu i podcisnieniu.

Cechy produktu:

Przytacze nominalne: DN50 - DN400

Zakres cisnienia: Podcisnienie: -500 mbar
Nadcisnienie: 1000 mbar (g)

+ Naped pasowy

Szeroki wybdr akcesoriow

i mozliwosci modyfikacji

« Ekonomiczna i niezawodna

Solidna i wytrzymata

Perfekcja wydajnosci
Sprezarka rotacyjna (dmuchawa Srubowa) Delta Hybrid

Delta Hybrid to jedno z najbardziej innowacyjnych rozwigzan
w technologii sprezania — potwierdzone siedmioma patentami
i zgtoszeniami patentowymi. Stanowi synteze dmuchawy
rotacyjnej i sprezarki Srubowej. W ofercie dostepne s3 rézne
wielkosci, umozliwiajace prace zaréwno na podcisnienie i nadcis-
nienie w zakresie wydajnosci 110 m3/h - 9.000 m3/h. Sprezarka
jest szczegdlnie odpowiednia do transportu powietrza i jego
energooszczednego wytwarzania.

Cechy produktu:

+ Przytacze nominalne: DN100 - DN300
Zakres cisnienia: Nadcisnienie: 1500 mbar (g)
» Naped pasowy lub bezposredni

Do 15% oszczednosci energii w poréwnaniu
ze standardowymi dmuchawami

Nizsze koszty eksploatagji

Szczeg6towe informacje dotyczace
transportu pneumatycznego na
Wwww.aerzen.com (=> obszary zastosowan)




Moc w akgji
Sprezarka Srubowa Delta Screw

Sprezarka Srubowa Delta Screw zostata zaprojektowana
do ttoczenia powietrza i gazéw obojetnych. Doskonale
sprawdza sie w trudnych zastosowaniach, wymagajacych
warunkach $rodowiskowych. Dostepna w wersji z napedem
pasowym lub bezposrednim, w zakresie wydajnosci 120 m3/h
- 15.000 m3/h. Obie wersje wyposazone s3 w innowacyjne
funkcje oraz podzespoty zoptymalizowane pod katem
przeptywu i s3 stosowane w zaleznosci od wymagan aplikacji.

Cechy produktu:

Przytacze nominalne: DN65 - DN400

» Zakres cisnienia: Podcisnienie: -850 mbar
Nadcisnienie: 3500 mbar (g)

» Naped pasowy lub bezposredni

« Szeroki zakres ustug dzigki wielu
typoszeregom

» Wszechstronna i elastyczna

» Niezwykle wytrzymata




Urzadzenia dopasowane do potrzeb
OszczednoSc energii | ochrona

Srodowiska

Agregaty AERZEN Delta Hybrid, Delta Blower i Delta Screw s3 indywidualnie dopasowywane, z uwzgled-
nieniem miejsca instalacji oraz specyfiki zastosowania, aby zapewni¢ bezpieczenstwo, ochrone $rodo-
wiska, efektywnos¢ energetyczng oraz spetni¢ wymagania klienta. Ponizej przedstawiono kluczowe
cechy tych urzadzen, dedykowane dla przemystu spozywczego.

1 Stopien sprezajacy AERZEN - w 100% bezolejowy, zgodnie z klasa O
« Certyfikat TUV zgodnie z norma IS0 8573-1; bez powtoki PFAS

« Niezawodny system uszczelnien zapobiega
przedostawaniu sie oleju do komory ttocznej

2 Rama podstawy z ttumikiem na ttoczeniu
« Brak materiatow absorpcyjnych
 Brak zanieczyszczen w dalszym procesie

3 Ostonapasa
« Zabezpieczenie przed przypadkowym kontaktem
« Opcjonalne wykonanie z materiatu nieiskrzacego

4 Ttumik na ssaniu zintegrowany z filtrem
» Standardowe zasysanie z otoczenia lub
opcjonalnie przez podtaczone rurociagi
« Filtr klasy G4, opcjonalnie z wktadem F7
(réwniez inne klasy zgodnie z IS0 16890)

5 Nawierty do monitorowania drgan
« Optymalnie rozmieszczone otwory do wykarzystania
pod czujniki drgan, wedtug potrzeb klienta

Przyktadowa dmuchawa Defta Biower



6

7

Automatyczna smarowniczka

+ tatwa adaptacja do istniejacych systemow

« Minimalne koszty eksploatacji, efektywna
obstuga serwisowa

Oleje specjalne
 Oleje specjalne, dedykowane dla branzy
spozywczej, zatwierdzaone przez FDA

Certyfikaty

» Dopuszczenia, certyfikaty,
poswiadczenia - dostepne
na zyczenie klienta lub w
ramach dostawy

Specjalna konstrukeja rotora i cylindra

+ Elementy majace kontakt z medium powlekane
zgodnie z przepisami dotyczacymi zywnosci

+ Konstrukeja rotora powlekana lub wykonana
ze stali nierdzewnej



Szeroki wybor akcesoriow
Dla konkretnych zastosowan

Maszyny osiagaja petna wydajnosc i bezpieczenstwo tylko wtedy, gdy s3 idealnie dopasowane do
konkretnego zastosowania. Dlatego kazde dodatkowe wyposazenie dmuchawy lub sprezarki
AERZEN jest projektowane indywidualnie i precyzyjnie zintegrowane z produktami AERZEN,
zapewniajac optymalna funkcjonalnosé i niezawodnosé.

1. Filtry, dodatkowe filtry na ttoczeniu - skuteczne
usuwanie najdrabniejszych czastek

System filtracji w urzgdzeniach AERZEN jest dostosowany do
réznych typéw pomieszczen.

1a. Filtry po stronie ttocznej

« Filtry w klasach separacji F7 - H13

+ Opcjonalnie z wizjerami lub pomiarem cisnienia
réznicowego do monitorowania filtréw

» Zgodne z FDA

(patrz takze odpowiednie klasy filtrow wedtug ISO 16890)

1b. Filtr na ssaniu

« Sprawdzone standardowe filtry (G4 / F7)
* Prostai szybka wymiana
+ Opcjonalnie filtr strefowy

2. Separator cyklonowy ze spustem kondensatu

Separatory cyklonowe o skutecznosci oddzielania kondensatu
na poziomie 99% stanowig doskonatg ochrone dla systeméw
sprezonego powietrza i proceséw po stronie ttoczenia.
Kondensat jest odprowadzany przez spust pod separatorem.

* Mniej czynnosci serwisowych

 Brak ruchomych czesci

« Opcjonalnie: ochrona antykarozyjna

* Mozliwe wykonanie zgodnie z ASME

« Odpornos¢ na zanieczyszczenia, dtuga zywotnoscé
Brak strat cisnienia przy odprowadzaniu kondensatu

3. Chtodnice koncowe

Wszystkie chtodnice korficowe s3 przeznaczone do chtodzenia
sprezonych mediéw powietrza i azotu, w temperaturze
do 280 °C. Oba ponizej wymienione typy sa wyposazone
w separatory cyklonowe i spusty kondensatu.

3a. Chtodnice koncowe powietrze - powietrze

« Szeroki wybér opcji: specjalna powtoka, silniki
specjalne, regulacja predkosci obrotowej

+ 0d 250°C wbudowana chtodnica wstepna ze stali
nierdzewnej

3b. Chtodnice koncowe powietrze - woda

+ Woda chtodzaca przeptywa przez rury w przeciwnym kierunku

*  Mozliwos¢ odzysku ciepta

« Niskie straty cisnienia

- Warianty wykonania: wigzki state lub demontowalne, rury
gtadkie lub Zzebrowane, ze stail nierdzewnej lub miedz/nikiel



4, Ttumik

Ttumiki rurowe sa stosowane w przypadku zaostrzonych
wymagan emisji hatasu w instalacjach. Ttumik reaktywny jest
szczegblnie istotnym elementem w przemysle spozywczym.

« (Czyste powietrze procesowe spetniajgce
wymagania jakosci

« Brak materiatéw absorbcyjnych

Niskie straty ciSnienia

Niski poziom hatasu

Montaz miedzy urzadzeniem a rurociggiem

Mozliwos¢ doposazenia

5. Specjalne obudowy dZwiekochtonne.

Specjalne obudowy dZwiekochtonne sprezarek
i dmuchaw mozna stosowac¢ w obszarach mieszkalnych;
w ekstremalnych temperaturach - generalnie wszedzie.

+ Odpornos¢ sejsmiczna o magnitudzie 5,9

w skali Richtera
+ Ttumienie hatasu wedtug specyfikacji klienta
« Montaz w obszarach pustynnych
z dodatkowym osadnikiem piasku
Instalacje w ciezaréwkach lub na statkach
Wytrzymatos$¢ na wiatr do ok. 210 km/h

« Do pracy w ekstremalnie niskich temperaturach od -40 °C
+ Do stosowania silnikéw wysoko- i srednionapieciowych
o niestandardowych wymiarach

6. Zawory wyréwnawcze cisnienia i nadmiarowo -
upustowe

Zawory wyréwnawcze cisnienia stabilizujg cisnienie w ukta-
dzie, wydtuzajac zywotnos¢ sprezarek. Zawory upustowe
odprowadzaja nadmiar sprezonego powietrza, utrzymujac
cisnienie w zadanym zakresie.

7. AERtronic Master

Sterownik AERZEN AERtronic wchodzi w sktad standar-
dowego wyposazenia wszystkich sprezarek Srubowych oraz
rotacyjnych  (dmuchaw Srubowych) a opcjonalnie takze
dmuchaw rotacyjnych. Jest to indywidualny system stero-
wania. Kazda maszyna posiada swéj wtasny sterownik, ktéry
mozna potaczy¢ w jeden nadrzedny system (AERtronic
Master). Zapewnia on efektywng prace grupy maszyn, taczac
sterowniki indywidualne w wydajna i silng kombinacje
urzadzer.



150 lat ksztattowania perfekc;ji:
Ustugi serwisowe AERZEN

Najlepszy serwis to taki, ktérego nie potrzebujesz. Jednak kazda technologia z czasem ulega zuzyciu.
Dlatego nasze maszyny projektujemy z mysla o dtugotrwatej i efektywnej eksploatacji, nawet przez
dekady. Ustugi AERZEN koncentrujg sie na maksymalizacji czasu pracy oraz dostepnosci urzadzen, co

bezposrednio przektada sie na wartos¢ inwestycji.

Z rekomendacja producenta

0d ponad 150 lat produkujemy najwyzszej jakosci urzadzenia.
Jednoczesnie rozwijamy ustugi serwisowe. Oferujemy rozwig-
zania dopasowane dla kazdego etapu eksploatacji Twojej
maszyny. Z oryginalnymi czesciami, niezawodng logistyka
i doskonata obstuga w centrum naszej dziatalnosci. Dzieki
zdecentralizowanym centrom  serwisowym  zapewniamy
szybka dostepnos¢ czesci zamiennych oraz kompetentna
obstuge - na catym Swiecie.

AERZEN - Serwis na miejscu

Zapewniamy serwis wszedzie tam, gdzie pracujg nasze
maszyny — na ladzie i na morzu, takze w najtrudniejszych
warunkach. To mozliwe dzieki globalnej infrastrukturze
AERZEN, obejmujacej rozbudowang sie¢ centréw serwi-
sowych oraz magazynéw czesci zamiennych. Ponad 200
wysoko wykwalifikowanych specjalistéw pozostaje w statej
gotowosci, aby dotrze¢ do Paristwa — szybko i skutecznie.



Kontakt

AERZEN zatrudnia 2.900 pracownikéw na catym Swiecie.

W Niemczech istnieje szes¢ lokalnych biur sprzedazy, a dzieki
ponad 50 spétkom zaleznym w ponad 100 krajach, jestesmy
zawsze blisko Ciebie.

Skontaktuj sie z nami:

++48 22 489 55 22 | ++48 32 209 87 50

Hotline Service
Poza godzinami pracy Jestesmy do dyspozycji pod numerem:
++48 609 480 644

Customer Net

Informacje o przedsiebiorstwie i wiodgcych technologiach
sprezania z AERZEN znajd3 Paristwo na naszej stronie
internetowej w zaktadce Customer Net:
WWW.3erzen.com
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LET'S TALK

= Twoj lokalny partner
www.aerzen.com/worldwide



Technologia sprezania AERZEN. Gwarancja sukcesu

Firma Aerzener Maschinenfabrik zostata zatozona w 1864
roku. W 1868 r. zbudowalismy pierwszg dmuchawe rotacyjna
w Europie. W 1911 r. powstaty pierwsze dmuchawy turbo,
w 1943 r. pierwsze sprezarki srubowe, a w 2010 r.: pierwsza na
Swiecie sprezarka rotacyjna (dmuchawa srubowa). Innowacje
"made by AERZEN" nieustannie napedzaja rozwoj technologii
sprezania. Dzi$ AERZEN nalezy do najdtuzej dziatajacych
i najwazniejszych producentéw dmuchaw i sprezarek rotacyj-

@ LET'STALK

Twaéj lokalny partner
www.aerzen.com/worldwide (]

Aerzen Polska Sp. z 0.0.

Al. Niepodlegtosci 18, 02-653 Warszawa

Telefon: ++48 22 489 55 22 - Faks: ++48 22 489 55 27
poland@aerzen.com / www.aerzen.com
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nych, sprezarek srubowych, dmuchaw turbo, a w wielu obsza-
rach zastosowari jest niekwestionowanym liderem rynku.
Ponad 50 oddziatéw firmy na catym Swiecie; ponad 2.900
doswiadczonych pracownikéw wytrwale pracuje nad ksztatto-
waniem przysztosci technologii sprezania. Kompetencje tech-
niczne, miedzynarodowe sieci ekspertéw oraz ciagty kontakt
z klientami stanowig fundament naszego sukcesu. Produkty
i ustugi AERZEN wyznaczajg standardy pod wzgledem
niezawodnosci, trwatosci i wydajnosci.

Rzu¢ nam wyzwanie!

AERZEN
EXPECT PERFORMANCE





