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Wieksza wydajnosé na przysztosé

AERZEN Delta Hybrid z nowymi typami: D23S oraz D31S

AERZEN Delta Hybrid z napedem bezposrednim wyznacza nowe standardy
w wytwarzaniu powietrza procesowego. Innowacyjne dmuchawy sSrubowe sa
opracowane digitalnie i zachwycaja optymalng efektywnoscia energetyczna,
minimalng powierzchniag, maksymalng tatwoscia obstugi i absolutnag
niezawodnoscig procesu. Teraz specjalista od sprezania prezentuje dwa kolejne
rozmiary, konsekwentnie podazajac droga ku jeszcze bardziej wydajnemu
i zrownowazonemu dostarczaniu sprezonego powietrza.

Dzieki nowym modelom D23S i D31S firma AERZEN rozszerza swojg udang serie Delta
Hybrid o dwa rozmiary, ktére znacznie wyprzedzajg swoje czasy pod wzgledem
wydajnosci. Sercem jest naped bezposredni z kotami zebatymi, znany z modelu D50S,
ktéry zapewnia wiekszg wydajnosc¢. Uzupetnieniem sg zoptymalizowane profile wirnika,
ktére dodatkowo zmniejszajg zuzycie energii i jednoczesnie poprawiajg wtasciwosci
akustyczne. Silniki IES stanowig szczegblng atrakcje: innowacyjne synchroniczne silniki
reluktancyjne z magnesami statymi znacznie przewyzszajg sprawnoscig silniki 1E4 i
wyznaczajg nowe standardy w zakresie oszczednos$ci energii — nawet w zakresie
obcigzenia czesciowego. Podkresla to wiodaca role firmy AERZEN w technologii
sprezonego powietrza i pokazuje, jak mozna skutecznie potgczy¢ wysoka wydajnosé i
zréwnowazony rozwoj.

Innowacyjna konstrukcja, maksymalna niezawodnos¢

Oba rozmiary wytwarzajg sprezone powietrze w 100% wolne od oleju, absorbentéw i PFAS
(praca bezolejowa zgodnie z norma ISO 8573-1, klasa 0) i oferujg bardzo duzy zakres
regulacji 1:5. Zintegrowany naped VFD i zapewnia precyzyjng i bezstopniowa regulacje
przeptywu do aktualnego zapotrzebowania. Agregaty zostaty zaprojektowane z myslg o
maksymalnej niezawodnosci i trwatosci oraz gwarantujg absolutne bezpieczenstwo
procesu — dzieki tozyskom o teoretycznej zywotnosci ponad 60 000 godzin pracy,
smarowaniu cisnieniowemu tozysk tocznych, wydtuzonym okresom miedzy wymianami
oleju do 16 000 godzin pracy oraz zastosowaniu czujnika poziomu oleju do aktywnego
monitorowania poziomu oleju. Elementy napedu sa catkowicie bezobstugowe.


https://www.aerzen.com/pl/produkt/screw-blower-delta-hybrid-direct-driven
https://www.aerzen.com/pl/produkt/screw-blower-delta-hybrid-direct-driven
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Rozwigzanie typu plug-and-play spetniajace najwyzsze wymagania!

Agregaty Delta Hybrid sg w petni zmontowane i wstepnie zaprogramowane, dzieki czemu
sg natychmiast gotowe do podtaczenia i uruchomienia. Ich niezwykle kompaktowa
konstrukcja, zajmujgca zaledwie 1,68 m?> powierzchni ustawczej, pozwala na wyjatkowo
oszczedng instalacje, a nawet montaz kilku urzadzen obok siebie. Obstuga i konserwacja
odbywajg sie wytgcznie z przodu i z tytu. Przy maksymalnym poziomie cisnienia
akustycznego 73 dB(A), urzadzenia te nalezg do najcichszych w swojej klasie wydajnosci
na rynku.

Dmuchawy srubowe Delta Hybrid moga by¢é stosowane na catym swiecie — nawet w
strefach o ekstremalnych temperaturach otoczenia dochodzacych do +50°C.

AERtronic
Droga do cyfrowej przysztosci.

Dzieki integracji inteligentnego systemu sterowania AERtronic, AERZEN aktywnie wspiera
swoich klientéw w procesie cyfryzacjii dostosowuje ich systemy do sieciowej przysztosci.
AERtronic umozliwia kompleksowy monitoring i precyzyjna kontrole cisnienia ssania,
cisnienia systemowego i oleju, a takze temperatury oleju i ttoczenia sprezonego
powietrza, zapewniajgc tym samym maksymalng przejrzystosc¢, najwyzszg niezawodnosc¢
operacyjna, doskonatg dostepnos¢ maszyn i optymalnag wydajnosé.

Procesowe wytwarzanie powietrza przysztosci

Delta Hybrid taczy w sobie najnowoczesniejsze technologie napedowe z wyjatkowa
efektywnosciag energetyczng (oszczednosé energii do 37% w poréwnaniu z
konwencjonalnymi dmuchawami), zoptymalizowang akustyka i ekstremalnie
kompaktowa konstrukcja. Imponuje ponadprzecietng trwatoscig i niezawodnoscia,
tatwoscig montazu i uruchomienia, minimalnymi kosztami konserwacji oraz cichg praca
— taczac w sobie wszystkie cechy, jakich wspotczesni uzytkownicy oczekujg od
rozwigzania z najwyzszej potki. Nowe modele D23S i D31S zastepujg modele D25S i D30S
Zz napedem pasowym i rozszerzajg serie, ktéra w przysztosci bedzie obejmowaé modele
D23S, D31S, D40S, D50S, D65S i D80S. Nowe agregaty zadebiutuja na targach POWTECH
we wrzesniu 2025 r., a ich produkcja seryjna planowana jest na poczatek 2026 r.

Firme AERZEN mozna bedzie znalez¢ na targach POWTECH 2025 w hali 9, na stoisku 9-
420.


https://www.aerzen.com/pl/produkty/technologia-sterowania/aertronic-unit-control
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O Firmie

AERZEN dostarcza zaktadom przemystowym na catym swiecie dmuchawy i sprezarki
do medidbw gazowych. Firma, z ponad 160-letnim doswiadczeniem, oferuje
innowacyjne technologie maszyn, w tym sprezarki rotacyjne, dmuchawy wyporowe,
dmuchawy turbo i sprezarki srubowe. Oprocz standardowych produktéw, AERZEN
oferuje réwniez niestandardowe rozwigzania specjalne. Ustugi cyfrowe firmy pomagajg
zwiekszyC¢ wydajnos¢, dostepnosc i produktywnos¢ w sposob zréwnowazony. Serwis
posprzedazowy obejmuje peten zakres ustug, od umow serwisowych po naprawy i
modernizacje istniejgcych instalaciji.
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Zrédto: AERZEN
AERZEN Delta Hybrid z nowymi typami: D23S oraz D31S

Stowa Kluczowe: sprezarka srubowa, sprezarki rotacyjne, naped bezposredni, efektywnosé
energetyczna, gazy procesowe, digital, AERtronic, Sterowanie, Delta Screw

Deeplinks:
https://www.aerzen.com/pl/produkty/technologia-sterowania/aertronic-unit-control
https://www.aerzen.com/pl/produkt/screw-blower-delta-hybrid-direct-driven
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