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Stručný profil spoločnosti Rudolf MESSNER Umwelttechnik AG – 
nového člena skupiny AERZEN 

 

RUDOLF MESSNER UMWELTTECHNIK AG je názov spoločnosti, ktorá sa zaoberá 
najúčinnejším systémom prevzdušňovania v oblasti vodohospodárstva a čistenia 
odpadových vôd po celom svete. Úspech spoločnosti sa začal v roku 1978 vďaka 
intenzívnemu výskumu. Uvedenie difúzora s pružnou perforovanou membránou, 
ktorá je celá vyrobená z termoplastického polyuretánu, bolo v tom čase revolúciou v 
tomto odvetví a vyústilo do vytvorenia pokročilého panelového difúzora, čo bolo 
míľnikom v technológii prevzdušňovania. 
Výrobný závod sa nachádza v Nemecku, v bavorskej obci Adelsdorf, a naďalej slúži 
ako centrála spoločnosti MESSNER. 
 

 
 

Rodina panelových difúzorov MESSNER®: difúzor Classic s rozmermi 1 x 2 m a 
Compact 0,5 x 2 m, obe verzie sú vyrobené z tela z ušľachtilej ocele (AISI 316 L) a 
membrány z termoplastického polyuretánu (TPU). 
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Čo spôsobuje, že difúzory MESSNER® sú tak efektívne? 
 

Predovšetkým membrána difúzorov je vyrobená z termoplastického polyuretánu 
(TPU). Tento materiál umožňuje presnú perforáciu: 400 000 pórov na m² povrchu 
membrány tvorí základ pre tvorbu tých najjemnejších bubliniek. Okrem vysokej 
hustoty pórov (ktoré v uzavretej polohe fungujú ako spätný ventil) majú na výkonnosť 
pozitívny vplyv aj materiálové vlastnosti membrán. Vďaka vysokej povrchovej energii 
umožňuje použitá surovina vytvárať veľmi jemné bublinky s priemerom ~1–3 mm, 
nezávisle od prietoku vzduchu. Veľkosť týchto bubliniek, ktorá je 2–3-krát menšia ako 
pri štandardných difúzoroch, sa dá optimálne rovnomerne rozložiť a poskytuje 
dodávanému vzduchu maximálny povrch – prenos kyslíka do odpadových vôd 
prebieha cez povrch bubliniek, čo vedie k nadpriemernej účinnosti pri minimálnych 
nákladoch na energiu. 

Druhou dôležitou skutočnosťou je, že najlepšie sa osvedčuje difúzor, ktorý má 
konštrukčne ideálnu možnosť priamej inštalácie na dno nádrže, čím sa 
zabezpečí maximálna hĺbka prevzdušňovania rovnajúca sa aktívnej hĺbke reaktora. 
Čím dlhšiu cestu má vzduchová bublina vystupujúca z difúzora k hladine, tým 
pomalšie bude stúpať, tým dlhšie zostane v odpadovej vode, t. j. bude mať viac času 
na prenos kyslíka, a teda ho do odpadovej vody odovzdá viac, preto s cieľom zlepšiť 
prenos kyslíka do odpadových vôd je nevyhnutné ponoriť difúzory do čo najväčšej 
možnej hĺbky – na dno reaktora. 

Vďaka tomu je na dodanie rovnakého množstva kyslíka potrebný menší prietok 
vzduchu, čo často vedie k tomu, že v dôsledku toho môžeme zvoliť menšie (teda 
lacnejšie a energeticky úspornejšie) dúchadlo. To dokonale zapadá do filozofie 
spoločnosti Aerzen, ktorá pri vybavovaní čistiarní dúchadlami alebo kompresormi na 
prevzdušňovanie vychádza zo zásady čo najnižšej energetickej náročnosti pri 
najvyššom možnom prenose kyslíka. 

Výnimočné vlastnosti difúzora MESSNER® boli potvrdené opakovanými meraniami 
vykonanými univerzitami, verejnými orgánmi a nezávislými výskumnými inštitútmi. 

Kontrola kvality a záruka parametrov 

Vysokú kvalitu výroby zabezpečuje skúsený personál, ako aj kontrola kvality, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou výrobného procesu. Každý jednotlivý difúzor prechádza 
prísnymi testami, aby bola zaručená jeho najvyššia účinnosť. 

Každý difúzor MESSNER® musí počas výroby prejsť zložitým procesom kontroly a 
získava svoje identifikačné číslo, t. j. každá membrána je z výroby mikroperforovaná, 
individuálne testovaná pred a po montáži do tela difúzora a ručne označená sériovým 
číslom. Je to zárukou starostlivosti výrobcu o svoj produkt a uľahčuje technickú 
kontrolu každého jednotlivého difúzora, ktorý sa už nachádza vo vlastníctve 
konečného používateľa 
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Každý difúzor Messner®  musí prejsť zložitým procesom kontroly a získa svoje 
identifikačné číslo, čo znamená, že každá membrána je z výroby mikroperforovaná, 
individuálne testovaná pred a po montáži do tela difúzora a ručne označená sériovým 
číslom. 

 
Podobne je to aj s testovaním parametrov konečného výrobku, t. j. hotového 
difúzora. Spoločnosť Messner ako renomovaný výrobca ponúka možnosť overenia 
ponúkaných parametrov v továrni za prítomnosti zákazníka. Túto možnosť je vždy 
vhodné využiť, pretože neskoršie vykonanie presných meraní v mieste inštalácie 
môže byť náročné a nákladné. 

Kontrolóri spoločnosti Messner sú schopní testovať prenos kyslíka pre rôzne verzie a 
konfigurácie vo vlastnej skúšobnej prevádzke, ktorá je vybavená nádržou, 
dúchadlami a vlastným laboratóriom na chemickú analýzu a interpretáciu 
nameraných údajov. To umožňuje konečnému používateľovi získať certifikovaný 
systém prevzdušňovania, zaručený podľa špecifikácií zákazníka, ktorý je zároveň 
najlepší vo svojej triede. 
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Testovacia nádrž vo výrobných závodoch v Adelsdorfe. 

 

 
Filozofia spoločnosti Messner 

 
Spoločnosť RUDOLF MESSNER UMWELTTECHNIK AG si v priebehu posledných 
desaťročí upevnila svoju pozíciu ako dynamicky sa rozvíjajúca firma v oblasti 
technológií biologických procesov a prevzdušňovania pre komunálne a priemyselné 
čistiarne odpadových vôd. 

 
Poznatky, ktoré spoločnosť nadobudla v oblasti optimálneho čistenia odpadových 
vôd, sú výsledkom úvah a experimentov, ktoré Messner vykonával, pričom vždy 
dôsledne sledoval a dodržiaval zákony prírody. Príroda bola a je pre spoločnosť 
Messner inšpiráciou a na jej pochopenie, technické uplatnenie a využitie v službách 
ľudstva stačí veľmi dôkladné pozorovanie procesov, ktoré prebiehajú už milióny 
rokov. Cieľom spoločnosti Messner je zostať verný tomuto smerovaniu. 
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